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Géotextiles et paillages biodégradables

Paillage végétal biodégradable EFFI PLANT

Feutre de paillage biodégradable en fibres végétales aiguilletées
Composition végétale 70 % fibres de chanvre 25% fibres de jute

Autre composition

5 % de fibres thermoliantes

Autre composition en option Non Tissé polypropyléne

Poids par m?
Epaisseur minimum

1000 g/m?
08 mm

Pouvoir de rétention eneau 5 a 6 fois son poids

Procédé de fabricatio

Largeur des rouleaux

n Mélange homogéne des fibres, nappage,
aiguilletage renforcé (double aiguilletage :
90 coups d’aiguilles au cm?) sur non tissé

polypropyléne.
0,70m-1,05m- 2,10 m

Longueur des rouleaux 25,00 m - 50,00 m

Dalles

Le piétinement ou les
compressions étirent les fi
qui s'écartent. La lumiére
alors source de germinats
indésirables

La bonne fixation
du pailloge ainsi que

Fentretien de ses abords |

évitent les contaminations
extérieures

L’efficacité herbistatiqu
qu’ils soient est liée au

(30x30) (42x42) (52x52) (70x70) (105x105)

\ Veiller & ne pas opporter de la

: . terre sur le pailloge (bottes,
‘?ﬂ mouvements sur les nattes)
- des mouvaises herbes y

trouvercient un terrain favoradle

Les nattes doivent
&tre jointives autour
du collet des plantes

bres
est
ons

Tenir compte du sens du vent
dominant (talus, plaines.) pour
choisir le sens de chevauchement
des nattes

La désolidarisation des fibres,

si loa notte est trop tendue, peut

leisser passer la lumiére et ne

plus empécher la germination
des adventices

)

e des paillages biodégradables de quelques compositions
respect des préconisations de pose.

Cette efficacité n’est jamais garantie a 100% contre certains adventices
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